
36

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

REJIBAND

REJIBAND

PEMSA

rejiband®

Pose sous sols rehaussés

Rejiband 35 et 60, voir p. 10

Pied d’appui
 Polystyrène

 Réf. /pc. pc.

 68000060 0,021 100

Eclisse renforcée 61
 Z.B.

 Réf. /pc. pc.

 64020061 0,0028 50

Etrier avec sorties de tubes
 Z.B.

 Réf. /pc. pc.

 67020040 0,065 10

Adhésif pour pied d’appui
 

 Réf. /pc. pc.

 68000065 1,80 1

Borne de terre
 Bronze

 Réf. /pc. pc.

 68000032 0,037 20

Contient un adhésif et un durcisseur.
Suffisant pour 100 pieds d’appui.
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Borne de mise à la terre en bronze pour fils de terre de 16 à 35 mm²

https://www.matoselec.be/fr/tr-borne-de-terre-16-35mm%c2%b2-laiton-pemsa

