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TOOLS Produits de lubrification et service
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> Produits de lubrification et d’entretien > Produits de lubrification et service > Molykote

Molykote Separator Spray
·	 Agent	de	démoulage	et	lubrifiant	à	base	de	silicone
·	 Excellentes	propriétés	d’anti-adhérence
·	 Améliore	la	qualité	de	la	surface	et	la	facilité	de	nettoyage
·	 Réduit	le	frottement	et	l’usure
·	 Plage	de	températures	de	service:	-40°C	-	+200°C
·	 Application: 

·	 Lubrifie	les	pièces	en	plastiques	et	caoutchouc
·	 Particulièrement	adapté	pour	un	glissement	aisé	de	bandes	de	convoyeurs,	guides,	joints,	
garniture	et	tabeles	agroalimentaire	et	empêche	l’adhérence

·	 Norme: Classe	NSF:	H1

N°	de	Cde Contenu Emballage

01.97.95.07 400	ml aérosol

Molykote Metalform
·	 Solution	transparente	de	cire
·	 Augmente	la	durée	de	vie	des	outils
·	 Lubrification	en	film	mince
·	 Particulièrement	efficace	sur	les	acieers	et	les	aluminiums	de	qualité
·	 Plage	de	températures	de	service:	-60°C	-	+120°C
·	 Application: Pour	les	opérations	de	formage	à	froid	de	métaux

N°	de	Cde Contenu Emballage

01.97.98.10 4,5	kg fût

Molykote D-321-R - Lubrifiant sec
·	 Lubrifiant	sec	polymérisant	à	l’air	à	base	de	MoS2
·	 Protection	contre	le	broutage
·	 Grande	résistance	dans	le	temps	(vieillissement)
·	 Plage	de	température	de	-180°C	-	+450°C
·	 Application: Adapté	à	la	lubrification	permanente	de	glissières	de	guidage	fortement	sollicitées	à	

faibles	vitesses

N°	de	Cde Contenu Emballage

01.97.07.16 400	ml aérosol

01.97.08.17 1	kg boîte

08.32.23.94 5	kg boîte

Molykote MKL-N - Lubrifiant de chaînes
·	 Lubrifiant	de	chaînes	avec	très	bonne	pénétration
·	 Adhésive
·	 Stabilité	au	veillissement
·	 Plage	de	températures	de	service	-25°C	-	+160°C
·	 Application: Protection	contre	l’usure	et	corrosion

N°	de	Cde Contenu Emballage

01.97.72.81 400	ml aérosol

01.97.73.82 1	kg boîte

01.97.74.83 5	kg boîte

Molykote M 30 - Huile pour chaîne
·	 Huile	pour	chaîne	à	base	de	MoS2
·	 Plage	de	températures	de	service	:

	– lubrification	liquide	jusqu’à	max	+200°C
	– lubrification	sèche	jusqu‘à	max	+450°C

·	 Application: Idéale	les	roulements	de	chaînes,	les	roulements	à	billes	et	à	rouleaux	et	les	paliers	
lisses

N°	de	Cde Contenu Emballage

01.97.77.86 1	kg boîte

01.97.78.87 5	kg boîte

30.12.23.38 20	kg boîte


