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Coins de chaudronnerie
N°	de	Cde Longueur Largeur	embout Épaisseur

mm mm mm

00.11.21.54 125 25 6	-	1

00.11.22.55 150 30 8	-	1

00.11.23.56 150 30 10	-	1

00.11.26.59 150 30 15	-	1

00.11.24.57 180 25 12	-	1

00.11.25.58 200 40 12	-	1

00.11.27.60 300 50 25	-	1

Coins de chaudronnerie

N°	de	Cde Description

00.11.28.61 Coin	de	Chaudronnerie,	L	295	mm,	l	Embout	33	mm,	Epaisseur	50-3	mm

00.11.29.62 Coin	de	Chaudronnerie,	L	400	mm,	l	Embout	46	mm,	Epaisseur	60-6	mm

Broche
·	 modèle	forgé

N°	de	Cde Description

00.11.30.63 Broche,	forgée,	diam	A	11	mm,	diam	B	15mm,	L	250	mm

Broche coudée

N°	de	Cde Description

00.11.31.64 Broche,	coudée,	diam	16	mm,	L	270	mm

Broche en escalier

N°	de	Cde Description

00.11.32.65 Broche,	en	Escalier,	diam	8	jusqu’à	16	mm,	L	150	mm

Broches

N°	de	Cde Description

00.11.33.66 Broche,	diam	max.	10	mm,	diam	min.	5	mm,L	150	mm

00.11.34.67 Broche,	diam	max.	12	mm,	diam	min.	6	mm,L	150	mm

00.11.35.68 Broche,	diam	max.	14	mm,	diam	min.	7	mm,L	210	mm

00.11.36.69 Broche,	diam	max.	16	mm,	diam	min.	8	mm,L	215	mm

00.11.37.70 Broche,	diam	max.	18	mm,	diam	min.	9	mm,L	225	mm

00.11.38.71 Broche,	diam	max.	20	mm,	diam	min.	10	mm,	L	225	mm

00.11.39.72 Broche,	diam	max.	22	mm,	diam	min.	11	mm,	L	225	mm

00.11.40.73 Broche,	diam	max.	24	mm,	diam	min.	12	mm,	L	250	mm

00.11.41.74 Broche,	diam	max.	26	mm,	diam	min.	13	mm,	L	250	mm

00.11.42.75 Broche,	diam	max.	28	mm,	diam	min.	14	mm,	L	270	mm

00.11.43.76 Broche,	diam	max.	30	mm,	diam	min.	18	mm,	L	270	mm
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