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TOOLS  Colles de contact

> Colles et mastics > Colles de contact > Recta Vit

Pattex

Colle de contact liquide
·	 Colle	de	contact	pour	le	collage	rapide	et	super	puissant
·	 Résiste	aux	températures	extrêmes	(-15°C	tot	110°C)
·	 Application: Pour	e.a.	du	bois,	métal,	PVC	rigide,	caoutchouc,	feutre,	cuir,	céramique,	verre,	

porcelaine	et	ces	mêmes	matériaux	combinés	entre	eux

N°	de	Cde Contenu Emballage

63.37.19.18 50	g tube

63.37.20.19 125	g tube

63.37.21.20 650	g boîte

63.37.22.21 4,5	kg boîte

Gel Tix
·	 Colle	de	contact	sous	forme	de	gel,	léger	pouvoir	de	remplissage
·	 Ne	coule	pas	et	ne	file	pas
·	 Application: 

·	 Idéal	pour	e.a.	du	bois,	métal,	PVC	rigide,	caoutchouc,	feutre,	cuir,	céramique,	verre,	porcelaine	et	
ces	mêmes	matériaux	combinés	entre	eux

·	 Idéal	pour	des	collages	verticaux

N°	de	Cde Contenu Emballage

63.37.23.22 50	g tube

63.37.24.23 125	g tube

01.99.90.08 625	g boîte

63.37.25.24 4,25	kg boîte

Colle de contact transparent
·	 Colle	de	contact	transparente	pour	le	collage	super	solide	et	invisible
·	 Application: Pour	e.a.	du	bois,	métal,	PVC	rigide	et	souple,	liège,	caoutchouc,	cuir,	verre,	ABS,	

Polystyrol,	Plexiglas	et	ces	mêmes	matériaux	combinés	entre	eux

N°	de	Cde Contenu Emballage

63.37.26.25 50	g tube

63.37.27.26 125	g tube

63.37.28.27 650	g boîte

Recta Vit

Colle de contact 152 Universal 
Liquide
·	 Colle	de	contact	universelle	liquide	avec	durcisseur	incorporé	à	usage	universel
·	 Application: Pour	panneaux	décoratifs	en	bois	ou	stratifiés,	bois,	métal,	tissus,	caoutchouc,	liège,	

plastics	durs,	cuir,	sur	la	plupart	des	supports,	bois,	panneaux	agglomérés,	métal,	plâtrage,	etc.

N°	de	Cde Contenu Emballage

01.45.57.07 50	ml tube

03.32.79.08 250	ml boîte

01.45.33.80 750	ml boîte

01.45.34.81 5	l boîte

08.38.98.90 20	l boîte

Recta Tix Gel 160 
·	 Colle	de	contact	universelle	onctueuse
·	 Ne	coule	pas
·	 Application: Pour	panneaux	synthétiques	stratifiés	(Formica,	Resopal,	Perstarp,	etc.),	hardboard,	

panneaux	agglomérés,	feuilles	et	panneaux	en	liège,	linoléum,	cuir,	textiles,	carton,	etc.	sur	
euxmêmes	ou	sur	bois,	panneaux	agglomérés,	métal,	plâtrage,	etc.	Idéale	pour	des	applications	
verticales.

N°	de	Cde Contenu Emballage

01.45.59.09 100	ml tube

08.39.00.92 250	ml boîte

01.45.35.82 750	ml boîte

01.45.36.83 5	l boîte


