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Lampe frontale à LED HL 10
·	 10	LED	très	lumineuses
·	 Interrupteur	à	3	niveaux	d’éclairage	(3	/	5	/	10	LED)	et	à	fonction	clignotement
·	 Larges	bandeaux	souples	assurant	un	bon	maintien	sur	la	tête,	réglables	suivant	la	taille	de	la	tête
·	 Angle	d‘inclinaison	de	la	lampe	réglable
·	 Bouton	poussoir	de	marche/arrêt
·	 Application: Idéal	pour	garder	les	deux	mains	libres	pour	le	jogging,	pour	des	promenades	et	pour	

des	travaux	de	montage

N° de Cde 28.05.52.28

Equipement standard: 3	piles	standard	de	type	AAA	comprises

Petzl

Pixa 3
Lampe	frontale	multifaisceaux
·	 Trois	modes	d’éclairage
·	 Mode	adapté	aux	travaux	à	portée	de	mains:	faisceau	large	et	homogène,	éclairage	à	15	mètres	

pendant	12	heures	(30	lumens)
·	 Mode	adapté	aux	déplacements:	faisceau	mixte	offrant	une	composante	focalisée	qui	permet	de	se	

diriger	confortablement,	éclairage	à	30	mètres	pendant	6	heures	(40	lumens)
·	 Mode	adapté	à	la	vision	lointaine:	faisceau	très	focalisé,	éclairage	à	55	mètres	pendant	3	heures	(50	

lumens)
·	 Éclairage	constant,	permet	de	garantir	des	performances	d’éclairage	qui	ne	diminuent	pas	durant	

toute	l’autonomie	annoncée
·	 Étanche	à	-1	m	pendant	30	minutes	(IP	67),	aucun	entretien	nécessaire	après	immersion
·	 Application: Adaptée	au	travail	à	portée	de	mains,	aux	déplacements	et	à	la	vision	lointaine
·	 Norme: ATEX:	CE0080,	EX	II	3	GD,	EX	nAnL	IIB	T4

N° de Cde 61.00.84.51

Equipement standard: Platine	de	fixation	sur	casque	sans	bandeau

Pixa 2
Lampe	frontale	avec	faisceau	mixte
·	 Deux	modes	d’éclairage
·	 Mode	adapté	aux	travaux	à	portée	de	mains:	faisceau	mixte	offrant	une	base	large	et	homogène,	

éclairage	à	20	mètres	pendant	12	heures	(30	lumens),
·	 Mode	adapté	aux	déplacements:	faisceau	mixte	offrant	une	composante	focalisée	dans	le	haut	du	

faisceau	qui	permet	de	se	diriger	confortablement,	éclairage	à	30	mètres	pendant	6	heures	
(40	lumens)

·	 Éclairage	constant,	permet	de	garantir	des	performances	d’éclairage	qui	ne	diminuent	pas	durant	
toute	l’autonomie	annoncée

·	 Étanche	à	-1	m	pendant	30	minutes	(IP	67),	aucun	entretien	nécessaire	après	immersion
·	 Application: Adaptée	au	travail	à	portée	de	mains	et	aux	déplacements
·	 Norme: ATEX:	CE0080,	EX	II	3	GD,	EX	nAnL	IIB	T4

N° de Cde 03.93.77.92

Equipement standard: Platine	de	fixation	sur	casque	sans	bandeau

Pixa 1
Lampe	frontale	avec	faisceau	large	et	homogène
·	 Un	mode	d’éclairage	idéal	pour	tous	les	travaux	à	portée	de	mains:	Faisceau	large	et	homogène,	

éclairage	à	15	mètres	pendant	12	heures	(25	lumens)
·	 Éclairage	constant,	permet	de	garantir	des	performances	d’éclairage	qui	ne	diminuent	pas	durant	

toute	l’autonomie	annoncée
·	 Étanche	à	-1	m	pendant	30	minutes	(IP	67),	aucun	entretien	nécessaire	après	immersion
·	 Application: Adaptée	au	travail	à	portée	de	mains
·	 Norme: ATEX:	CE0080,	EX	II	3	GD,	EX	nAnL	IIB	T4

N° de Cde 08.58.61.16

Equipement standard: Platine	de	fixation	sur	casque	sans	bandeau
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