
Filtre lavable
Passez simplement le filtre lavable sous l'eau

Multi-room system™ : un rayon d'action de 12 m pour atteindre tous les 
coins
Léger et facile à manier autour des meubles et dans les coins. Grâce au 
cordon d'alimentation de 12 m, plus besoin de débrancher l'appareil aussi 
souvent.

Motion Control System™: conçu pour vous suivre tranquillement
Pour pouvoir passer d'une pièce à une autre en toute simplicité, le Motion 
Control System™ effectue des mouvements stables, tourne facilement et offre 
une traction dynamique.

Des performances durables et un sac S-bag optimisé pour éviter toute 
obstruction
Notre sac S-bag est conçu pour se remplir de manière homogène afin que 
vous puissiez aspirer efficacement plus longtemps

Des performances silencieuses à tout moment
Sentez-vous libre d'aspirer quand vous le voulez sans crainte de déranger 
votre entourage. L'aspirateur VX8/VX8 est extrêmement silencieux sur les 
surfaces dures et les tapis.

Le ménage en silence et au calme 
Un aspirateur ultra silencieux pour une expérience de nettoyage en profondeur 
et des résultats exceptionnels

Avantages et spécifications

• Variateur de puissance
• Roues caoutchouc
• Indicateur de remplissage du sac
• Tube télescopique AEG avec verrouillage
• Rails de parking
• Arrêt pour marches
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Max wattage 600
Brosse Dust Magnet Silent high
Rayon d'action 12
Couleur Ice White
Capacité du sac à poussière, l 3,5
Filtre moteur Basic motor filter
Filtre sortie d'air Filtre Hygiene™ lavable

Tube Télescopique - Inox - avec système de 
verrouillage

Indicateur Filtre Non
Accessoire Intégré None
Enrouleur du câble simple
Poids appareil net (Kg) 6.78
Indicateur de remplissage du sac Mécanique
Type de sac s-bag classic long performance
Commande à distance Non
Profondeur (en mm) 402
Largeur (en mm) 308
Hauteur hors tout (mm) 266
Code EAN 7332543713288

Couleur ERROR : UNABLE TO COMPUTE 
DATA.

Caractéristiques techniques
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