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Tubes de condensats rigides
• Pour l’écoulement de l’eau de condensation (ne pas utiliser avec eau sous pression)
• Tube PVC blanc, résistant aux rayons UV
• Chanfreinage des bords en combinaison avec accessoires
• Montage facile sans adhésif
• Étanche à l’eau grâce aux joints ”O” (muni d’un lubrifiant)
• Longueur standard : 2000 mm

Code art. Type Ø ext. Ø int. m/boîte
ALX-2150 20 20 18 20 m
ALX-2160 25 25 22,5 20 m
ALX-2170 32 32 29 20 m

Tubes de condensats rigides

Connexion à 45°
• Avec joints ”O”

Code art. Type Pcs/boîte
ALX-2152 20 20
ALX-2162 25 20
ALX-2172 32 20

Connexion à 90°
• Avec joints ”O”

Code art. Type Pcs/boîte
ALX-2153 20 20
ALX-2163 25 20
ALX-2173 32 20

Connexion "T"
• Avec joints ”O”

Code art. Type Pcs/boîte
ALX-2154 20 20
ALX-2164 25 20
ALX-2174 32 20

Rallonge droite 180°
• Avec joints ”O”

Code art. Type Pcs/boîte
ALX-2151 20 20
ALX-2161 25 20
ALX-2171 32 20

Élément de réduction
• PVC blanc - Pour connexion de 2 types de RDP
• Avec joint ”O”

Code art. Type Pcs/boîte
ALX-2175 32/25 20
ALX-2165 25/20 20

Clip de fixation
• Clip standard pour tubes de condensation

Code art. Type Pcs/boîte
ALX-2156 20 20
ALX-2166 25 20
ALX-2176 32 20
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