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Fiche produit
Caractéristiques

LVS08896
PrismaSeT Active PPC A MENBRANE 35

Principales
Gamme de produits PrismaSeT G
Gamme PrismaSeT
Compatibilité de gamme PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret
Type de produit ou de
composant

Plaque presse-étoupe

Catégorie d'accessoire,
d'élément séparé

Accessoire de boîtier

Compatibilité produit Enveloppe IP30
Enveloppe IP31
Enveloppe IP55
Enveloppe IP43

Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret mural - largeur 600 mm

Coffret posé au sol - largeur 600 mm
Gaine à fixation murale - largeur 300 mm
Gaine au sol - largeur 300 mm

Type de plaquepasse-câbles Membrane
Emplacement de montage Toit

Partie inférieure ouverte
Matière Matériau isolé
Nombre d'entrée de câble 4 diamètre: 7…14 mm

8 diamètre: 3 mm
1 diamètre: 17…30 mm
4 diamètre: 3…7 mm
4 diamètre: 5 mm
10 diamètre: 7…12 mm
10 diamètre: 7…10 mm
2 diamètre: 7…18 mm

Quantité du lot Jeu de 1
Profondeur 180 mm
Poids du produit 0,28 kg
Couleur Blanc (RAL 9003)

Environnement
Degré de protection IP IP55

Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,300 cm
Longueur de l'emballage 1 21,700 cm
Poids de l'emballage 1 279,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm

http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,850 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 240
Hauteur de l'emballage 3 43,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 81,000 kg

Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC Oui

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2103022_V1

